
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montażu dokonujemy na 

miękkim podłożu np. dywan lub 

gruby koc. 

 

Nie montujemy 

uszkodzonych 

foramtek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopki montujemy około 10 

mm od krawędzi wkrętem 

4x20 mm 

Przykręcamy prowadnice 

rolkowe wkrętem  

3.5x13 mm 

Odległość od krawędzi 

oklejonej ok 20 mm 

Rolką do dołu 

  

 

 
Montujemy elementy 

wykorzystując kołek drewniany 

35mm oraz wkręt konfirmat 

otwory zaślepiamy małą białą 

zaślepką   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montujemy elementy wykorzystując kołek 

drewniany 35mm oraz kołek metalowy  

mimośrodu wkręcając w otwór  

5 mm, do otworu 15 mm wkładamy główkę 

mimośrodu strzałką w stronę krawędzi z 

otworem 8mm, montujemy elementy 

dokręcając główkę mimośrodu w prawo     

Montujemy elementy 

wykorzystując kołek drewniany 

35mm oraz wkręt konfirmat   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montujemy elementy wykorzystując kołek 

drewniany 35mm oraz kołek metalowy  

mimośrodu wkręcając w otwór  

5 mm, do otworu 15 mm wkładamy główkę 

mimośrodu strzałką w stronę krawędzi z 

otworem 8mm, montujemy elementy 

dokręcając główkę mimośrodu w prawo     

Montujemy ślizgi  

Montujemy elementy wykorzystując 

gwoździe meblowe     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montując szufladę należy zwrócić uwagę na odległości 

między frontami szuflad [prawidłowo od 2 do 4 mm], 

jeżeli potrzebna będzie korekta należy skorzystać z 

regulacji na prowadnicach przykręconych do boku i 

przegrody , jeżeli szuflada opada pod naporem 

obciążenia należy wykorzystać otwór techniczny w 

prowadnicach nad rolką            


